Beagyazott és ambiens rendszerek
laboratorium — BMEVIMIACO9

Tavoktatasi segédanyagokhoz utmutatd

M9 és M10

A mérés soran a mérendé szakasz relevans jeleit dedikalt Matlab figgvények (modellek) helyettesitik.
Ezeknek a fliggvényeknek Matlabbdl a megfelel6 bemené argumentumokkal torténé meghivasaval
|étrehozhatd egy — bizonyos megkdtések mellett — véltelen rekord. A mérés feladati soran az igy kapott
jeleket sziikséges feldolgozni. A fliggvények nevei az alabbiak:

e BAMBI_Lab_M9 generateData.p : az M9 méréshez.
e BAMBI_Lab_M10_generateData.p : az M10 méréshez.

A létrehozott jelek minden esteben a fliggvény kdnyvtaraba keriilnek lementésre a ,mic.mat” nev(
adatfajlba. A mérési adatok eléréséhez ezt a fjlt sziikséges Matlabban betdlteni a ,load” paranccsal,
aminek eredményeként megjelenik a ,,measData” valtozd a mért értékekkel.

[ 1 = BAMBI_Lab_M9_generateData(signalFrequencyHz, signalAmplitudeV, noiseAmplitudeV,
signalDurationSec)

e signalFrequencyHz: a mérendd szinuszos jel frekvenciaja, [Hz]

e signalAmplitudeV: a mérendd szinuszos jel amplituddja, [V]

e noiseAmpltidueV: a mért zajhoz additiv jelleggel keverhetd egyenletes eloszlasu mérési zaj
amplituddja, [V]

e signalDurationSec: a mérési id6tartam, [s]

e A fliggvénynek nincs kdzvetlen visszatérési értéke, a ,mic.mat” fajlba menti el a ,measData”
valtozot.

[ 1= BAMBI_Lab_M10_generateData(sourcePositionXY, motePositionsXY, inputSignalValues, ts0)

e sourcePositionXY: a hangforras globalis X és Y koordinatdit tartalmazé oszlopvektor (x, y), [m]

e motePositionsXY: az érzékel6 MOT-ok globdlis X és Y koordinatait tartalmazé 2x3-as matrix,
ahol az elsé sor rendre x1, x2, és x3 koordinatakat tartalmazza, a masodik sor pedig rendre az
y1, y2, y3 koordinatakat (az index a MOT szdmara utal), [m]

e inputSignalValues: a hangforrds altal kiadott jel id6beli mintdit tartalmazé sorvektor, ezt a
felhasznaldnak kell el6zetesen létrehoznia, [V]

e tsO: az a mintavételi id6kdz, amivel a hangforras altal kiadott jel 1étre lett hozva, [s]

o A fliggvénynek nincs kdzvetlen visszatérési értéke, a ,,mic.mat” fajlba menti el a ,measData”
valtozot.

Kiegészitd feladat(ok) az M9 méréshez

1. Vizsgalja meg a spektrumot mérési zajjal és mérési zaj nélkil. Milyen ,,furcsasagot” tapasztal a
spektrumban és ennek mi az oka?
2. Hatdrozza meg az 6rdk eltérését PPM-ben a bazisdllomas drdjdhoz képest.
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