KIEGESZITO DRIVER AZ STK3700 LCD
KIJELZOJEN TALALHATO KARAKTEREK
SZEGMENSEINEK EGYEDI VEZERLESERE

LEIRAS

A gyari "segmentlcd" driver kiegészitése, hogy a Gecko kartya LCD kijelzGjén a szegmenseket
egyesével is lehessen vezérelni. A szegmensenkénti vezérlés a kijelz6 also, hét karakterbdl allé
(karakterenként 14 szegmenst tartalmazo), valamint a kijelz6 fels6, négy darab hétszegmenses digit
kijelzésére alkalmas részeire mikodik.

FAJLOK

segmentlcd_individual.(c|h)

A driver kiegészités implementaciés fijljai.
main.c

Demo alkalmazas a driver kiegészités hasznalatara.
segmentlcd_individual test_ with_linked_libraries.zip

Demo projekt a driver kiegészités hasznalatdra. Tartalmazza a driver kiegészités implementacids
fajljait és a demo alkalmazast. A tobbi forraskod (gyari konyvtarak) C fajljai linkelve vannak a
projektben. A gyari konyvtarak H fajljait pedig — a projektben beallitott elérési utvonalaknak
megfelel&en — a Simplicity Studio telepitési konyvtdraiban keresi a fordité. Az esetek
tobbségében igy hozunk létre projektet. EI6nye, hogy kisebb, hatranya, hogy csak a fizikailag
|étez6 fajlokat nézegetve nem latszik, hogy mas fajlokat is hasznal a projekt.

segmentlcd_individual test_ with_copied_libraries.zip

Demo projekt a driver kiegészités hasznalatdra. Tartalmazza a driver kiegészités implementacids
fajljait és a demo alkalmazast. A tobbi forraskod (gyari konyvtarak) C fajljai is megtalalhatoak a
projektben. A gyari kbnyvtarak H fajljai szintén a projektben vannak (_inc végl mappakban). Az
esetek tobbségében nem igy hozunk Iétre projektet. ElGnye, hogy egyértelm(en latszadik, hogy
mely fajlokat hasznal, hatranya, hogy tobb helyet foglal, és plusz mappak vannak benne.
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HASZNALAT

1. ADJUK HOZZA A DRIVER KIEGESZITES FAJLIAIT A PROJEKTHEZ

Masoljatok be 6ket az [ src] konyvtarba (a main. c mellé). Ezt egyszer( drag-and-droppal is meg
lehet oldani. Javaslom a behuzott fajlokat ténylegesen a projektbe masolni (Copy files).

Megjegyzés:

A segmentlcd_1individual. c azt feltételezi, hogy vele egy kényvtdrban van a fejléc fdjl. Ha
mdshova teszitek, akkor az is miikédhet, de ebben az esetben nektek kell arrdl gondoskodni, hogy a
projekt include path-ai k6zé felvegyétek azt a kényvtdrat, ahova a fejlécet mdsoltdatok.

2. A GYARI DRIVER HOZZAADASA A PROJEKTHEZ

A driver kiegészités nem helyettesiti az eredeti "segmentlcd" drivert, csak kiegésziti azt. igy példaul
az LCD inicializaldsara is az a SegmentLCD_Init() hasznalatos, amiaz eredeti driverben van. A
gyari drivert tehdt hozza kell adni a projekthez:

e Csindljunk egy mappat a projektiink ala, pl.: [drivers]

e Masoljuk be az eredeti driver C forrasat (segmentlcd. c). Ezt nem trividlis megtalalni. Talan a
leggyorsabb megoldas az, ha a legegyszer(bb projektekben is jelen levé
"emlib/em_system. c" fijlon egy jobb klikket nyomtok, majd "Browse Files Here". Ez
elnavigdl Titeket az em1ib telepitési konyvtaraba. A driverek nem itt vannak, de innen mar
relative nincsenek messze. A mutatott konyvtar struktura vége most az alabbi:
.../platform/emlib/src
Ezt navigaljatok at ugy, hogy ez legyen:

.../hardware/kit/common/drivers

Itt mar megtalaljatok a "segmentlcd. c" fijlt. Ezt egyszer( drag-and-droppal is be lehet hazni
a projektetek [drivers] mappajaba. Javaslom a behuzott fajlokat hivatkozas Gtjan
hozzaadni (Link to files), és azon beliil is az SDK telepitési helyéhez képest relative linkelni
(Create link locations relative to: STUDIO_SDK_LOC).

Megjegyzés:

A header fajlt nem kell bemasolnunk, ugyanis a projekt include path-a alatt (Includes) fel van sorolva
a[.../hardware/kit/common/drivers] konyvtar.

3. A SZUKSEGES EMLIB FAJLOK HOZZAADASA

A gydri segmentlcd driver csak magdanak a kdrtyan 1évé LCD kijelz6nek a kezelését végzi el (pl. képes
karaktereket kiirni ra, specialis szimboélumokat felvillantani rajta), de mindezt nem teljesen 6nalléan
végzi, hanem felhasznalja a mikrovezérl6ben talalhatd, LCD panelek vezérlésére tervezett aramkort.
A mikrovezérlGben talalhatd ilyen-olyan aramkorok (perifériak) kezelésére az emlib hivatott. A gyari
segmentlcd driver helyes miikodéséhez tehat sziikséglink van az LCD vezérld periféria kezelését
megvaldsité emlib forrds fajlra (em_lcd. c). Ahhoz, hogy az LCD vezérl6t tudjuk haszndlni, drajelet
is kell adni neki, ezért a segmentlcd szdmara sziikség van a CMU (Clock Management Unit)
kezelésére kiadott em1lib fajlra is (em_cmu. c).
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Hasonldan ahhoz, ahogy a segmentlcd drivert adtuk hozza a projekthez, itt is a leggyorsabb, ha a
legegyszer(bb projektekben is jelen levé "emlib/em_system.c" fajlon egy jobb klikket nyomtok,
majd "Browse Files Here". Ez elnavigdl Titeket az em1ib telepitési konyvtaraba. Innen tehat az alabbi
két fajlt kellene a projekthez adni (praktikusan az [emlib] mappaba):

e em_lcd.c

e em_cmu.c

Hasonldan a segmentlcd driver hozzaaddsahoz, itt is linkelve javaslom 6ket a projektbe tenni.

4. A DRIVER KIEGESZITES HASZNALATA AZ ALKALMAZASBOL

Amelyik forras fajlbdl haszndlni szeretnénk a szegmensenkénti vezérlést, tegylik meg az aldbbiakat

e Hivatkozzuk be mind "segmentlcd.h" mind "segmentlcd individual.h" fejléc fajlokat!

e Hozzunk létre egy valtozét a hasznalni kivant LCD rész szegmens adatainak eltarolasara! Ezek
tombok az alabbi tipusokkal:

SegmentLCD_LowerCharSegments TypeDef
SegmentLCD_UpperCharSegments_TypeDef
Az alabbi méretekkel:
SEGMENT_LCD_NUM_OF_LOWER_CHARS (=7)
SEGMENT_LCD_NUM_OF_UPPER_CHARS (=4)

* Inicializaljuk a kijelz6t > "SegmentLCD_Init()"

e Afentivaltozd(k)ba irjuk be a kijelzésnek megfeleld (I1asd alabb) értéket, majd adjuk at
paraméteril egy flggvény hivas soran "SegmentLCD_LowerSegments()" vagy
"SegmentLCD_UpperSegments ()" fuggvényeknek. A kijelzé frissitését ezen flggvények
végzik el a kért értékeknek megfelelGen.

A szegmensek adatait tartalmazé tomb elemek a felsé (csak digitek megjelenitésére alkalmas)
kijelz6n 8 bites egészek, az alsd (alfanumerikus karakterek megjelenitésére alkalmas) kijelz6n 16
bites egészek.

A felsé kijelz6 a 8 bitb6l 7-et hasznal (hét szegmensbdl all egy digit), mig az alsé a 16 bitbdl 14-et
hasznal (mivel ott pedig 14 szegmens alkot egy karaktert).

Ezen tomb elemek "union" segitségével lettek definidlva. Ebben van egy "raw" mez8, amely a teljes
8 (vagy 16) bites értéket jeldli. De vannak "a".."g" (illetve "a".."q") tartomdnyban un. bit field-ek,
melyek egy bitesek, és egy szegmenshez tartoznak. Eset fiigg6, hogy mikor melyik megoldast

egyszerlibb hasznalni.
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A SZEGMENSEK BITEKHEZ TORTENO® HOZZARENDELESE

A szegmensek elnevezése a Gecko kartya kapcsolasi rajzaban l1évé LCD abranak felel meg.

A FELSO KIJELZO SOR
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