A tervfeladat sorszama: 1 A
tervfeladat cime:
ALU egység 8 regiszterrel és 8 utasitassal

Altalanos specifikécio:
Minimalisan az aldbbi képességekkel rendelkezzen az ALU
8-bites operandusok
Aritmetikai funkcidk: 6sszeadds, kivonas, shift, komparalas
Logikai miiveletek: EXOR, komparalas, AND, NAND, OR, NOR
Kaszkadositasi lehetdség

A tervfeladat sorszama: 2 A
tervfeladat cime:
Bitbeszuré / eltavolito egység

Altalénos specifikacio:

Az egység az adatatviteli rendszerekben szokdasos Orajel regeneralast teszi lehetévé (pl. USB)
Funkciok: A soros adés sordn a 4-nél hosszabb azonos bitsorozatok kozé egy ellenkezd
allapotot szur be, ill. vételnél a sziikséges korrekciot elvégzi
Orajel: 12 MHz
Bementi adat: 8 bites adatok

A tervfeladat sorszama: 3 A
tervfeladat cime:
DCT transzformator

Altalanos specifikacio:
Az egység a szokasos 1D tipusu DCT miiveletet végzi X = CX,
ahol C a 1D 8x8 DCT transzformacié matrixa Bemeneti
adat: 8 darab 8 bites adat érték

Kimeneti adat: 8 darab 8 bites kod érték

A tervfeladat sorszama: 4 A
tervfeladat cime:
Lebegopontos dsszeado egység

Altalanos specifikécio:

Az egység képes lebegdpontos formatumt adatokon miiveleteket végezni
Adatformatum: 24 bites adatformatum
Osszeadas miivelet (esetleg pipe line megvaldsitassal)



Specialis esetek kezelése (talcsordulas, alulcsorduléas, NaN)

A tervfeladat sorszama: 5 A
tervfeladat cime:
Lebegépontos szorzo egység

Altalanos specifikacio:

Az egység képes lebegdpontos formatumu adatokon miiveleteket végezni
Adatformatum: 24 bites adatformatum
Szorzas muvelet (esetleg pipe line megvaldsitassal)
Specialis esetek kezelése (tulcsordulas, alulcsordulas, NaN)

A tervfeladat sorszama: 6 A
tervfeladat cime:
Id6zité szamlalé egység

Altalanos specifikécio:
Az egység a uP rendszerekben szokasos 1d0zitési, szamlalasi feladatok elvégzésére képes
Szamlalo mérete: 16 bit
El6oszto: 1 — 256
Funkciok:  Egyszeri iddzités, periodikus i1ddzités,
1dotartammeérés, PWM tizemmod

A tervfeladat sorszama: 7
A tervfeladat cime: LED
matrix vezérlo 1.

Altalanos specifikacio:
Az egység a szokasos LED-es kijelzo feliilet vezérlését végzi, 5x7 képpont méretben,
4 karakteren

Megjelenitend6k: decimalis szamok, normal valtassal és attlinéssel



A tervfeladat sorszama: 8 A
tervfeladat cime:

LED matrix vezérlo 11.

Altalanos specifikacio:
Az egység a szokasos LED-es kijelzd feliilet vezérlését végzi, 5x7 képpont méretben, 4
karakteren

Megjelenitendé decimalis szamok, fliggdleges atiisztatassal

A tervfeladat sorszama: 9 A
tervfeladat cime:

LED matrix vezérlo III.

Altalanos specifikécio:
Az egység a szokasos LED-es kijelzd feliilet vezérlését végzi, 5x7 képpont méretben, 4
karakteren

Megjelenitendd adat: ASCII karakterek, vizszintes 4tusztatassal

A tervfeladat sorszama: 10 A
tervfeladat cime:
Median sziiro

Altalanos specifikécio:
Az egység a szokasos 1D median sziirési feladatot végzi 7 mintds méretben
Adatformatum 16 bites adatok

A tervfeladat sorszama: 11 A
tervfeladat cime:



PWM modulatoros DA egység

Altalanos specifikécio:

Az egység a kitdltési tényezds DA atalakito egy realizalasa
Funkciok: Analog atlagérték bedllitasa kitoltési tényezo alapjan
Kimeneti adat: 8 (16) bites kod

A tervfeladat sorszama: 12 A
tervfeladat cime:
Programozhaté jelgenerator

Altalénos specifikacio:
Az egység haromszog, négyszog és szinusz jel generalasara képes, a hangfrekvencias
tartomanyban

Funkciok: Frekvenciaallitas, amplittdo allitas

Kimeneti adat: 8 (16) bites kod D/A atalakitohoz

A tervfeladat sorszama: 13 A
tervfeladat cime:
Programozhato tesztjel generator

Altalanos specifikacio:
Az egység két kimenetén Af =200 Hz kiilonbségi frekvenciaju jelet allit eld, a hangfrekvencias
tartomanyban

Funkciok: Frekvenciaallitas, amplitado allitas

Kimeneti adat: 8 (16) bites kod D/A atalakitohoz

A tervfeladat sorszama: 14 A
tervfeladat cime:

PS/2 billentytizet illeszt6

Altalanos specifikécio:
Az egység a szokéasos PS/2 billentylizetrdl érkezd kodokat fogadja és konvertdlja 8 bites
adatokka

Megjelenitendd adat: billentyiikod elsd karaktere

A tervfeladat sorszama: 15 A
tervfeladat cime:



PS/2 billentyiizet kéd beilleszté

Altalanos specifikécio:
Az egység a szokasos PS/2 billentytizet vezetékbe illesztve vezérlés hatasara billentyli kodokat
szur be (PageUp, PageDown)

A tervfeladat sorszama: 16
A tervfeladat cime:
Reciprok képzo egység

Altalanos specifikécio:
Az egység a bemenetére adott érték reciprokat szdmolja ki.
Adatformatum: fixpontos, 16 bites valos adat (egész + tortrész)

A tervfeladat sorszama: 17 A
tervfeladat cime:
SDRAM vezérlé egység

Altalénos specifikacio:

Az egység az SDRAM memoridk alkalmazasahoz sziikséges vezérlési funkciokat valdsitja meg
Memoéria méret: Tobbféle, kompatibilis modulok kivalasztasa
Funkciok: Egyedi és csomag adatatvitel, paraméterezhetd ciklushosszlsag

A tervfeladat sorszama: 18 A
tervfeladat cime:

Képfeldolgozas

Altalanos specifikécio:
Az egység sziirkedrnyalatos képeken éldetektalast végez.
Adatformétum 8 bites adatok



A tervfeladat sorszama: 30 A
tervfeladat cime:

Zengeto

Altalanos specifikacio:
Az egység valos idejli zengetés (reverb) effektust valosit meg. A bemend adatok egy A/D
atalakitotol szarmaznak, az eredményt pedig egy D/A atalakito felé kell tovabbitani.

A tervfeladat sorszama: 31 A
tervfeladat cime:

Torzitd

Altalanos specifikacio:
Az egység az elektromos gitaroknal hasznalt torzitas effektust valosit meg. A bemend adatok
egy A/D éatalakitotol szarmaznak, az eredményt pedig egy D/A atalakito fel¢é kell tovabbitani.

A tervfeladat sorszama: 32 A
tervfeladat cime:

Audio FIR sziiro

Altalanos specifikécio:
Az egység egy A/D atalakitotol érkezd adatokon végez FIR szlirést, majd az eredményt egy
D/A atalakit6 felé tovabbitja.

A tervfeladat sorszama: 33 A
tervfeladat cime:

Spektrum analizator

Altalanos specifikécio:
Az egység egy A/D atalakitotol érkezd adatokon szamit FFT-t, majd az amplitudo spektrumot
egy VGA kijelzdn jeleniti meg.



A tervfeladat sorszama: 34 A
tervfeladat cime:

1D median sziiro audio eszkozokhoz

Altalénos specifikacio:
Az egység egy A/D atalakitotol érkezd adatokon végez 11 mintds median sziirést, majd az
eredményt egy D/A 4talakité felé tovabbitja.

A tervfeladat sorszama: 35 A
tervfeladat cime:

2D median sziiré képfeldolgozashoz

Altalénos specifikacio:
Az egység egy DVI vevotdl érkezd adatokon végez 5x5 mintds medidn szilirést, majd az
eredményt egy vide6 D/A atalakité felé tovabbitja.

A tervfeladat sorszama: 36 A
tervfeladat cime:

Ping-pong jaték

Altalanos specifikécio:
Az egység egyszerl ping-pong jatékot valosit meg. A vezérlést az FPGA panelen elhelyezkedd
nyomégombok biztositjak, a megjelenités pedig VGA monitoron torténik.

A tervfeladat sorszama: 37 A
tervfeladat cime:

Lovoldozés jaték
Altalanos specifikécio:

Az egység egyszerusitett 16voldozos jatékot valosit meg. A jatékos fix horizontélis vonalon
mozoghat, valamint I6het; az ellenfelek egyenes vonalu vertikalis mozgast végeznek, cél a



megsemmisitésiik miel6tt elérik a képernyd aljat. A vezérlés nyomogombokkal, a megjelenités
pedig VGA monitoron torténik.

A tervfeladat sorszama: 50 A
tervfeladat cime:

Hallgatoi sajat otletek, elképzelések

Altalénos specifikacio:
Elfogadunk sajat hallgatoi elképzeléseket is, ha azok témaban és komplexitasban megfelelnek
a targyfeladat kdvetelményeinek.



