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A tárgy honlapról (vagy a Xilinx oldaláról) letöltött .tar file kicsomagolása után indítsuk el az 

xsetup.exe file-t. Néhány licenc szerződés elfogadása után az alábbi képernyőhöz jutunk, ahol 

válasszuk az „ISE WebPACK” opciót (ez az ingyenes verziója a szoftvernek). 

 

A következő ablakban megadhatjuk az installálási opciókat: 

 „Acquire or manage a licence key”: licenc opciók beállítása az installálás végén. Legyen 

beklikkelve. 

 „Install cable drivers”: a Xilinx JTAG kábelek driver-ének installációja. Ha nem vagyunk Xilinx 

kábel tulajdonosok, akkor felesleges, de kárt nem okoz. 

 „Install WinPcap…”: WinPcap installálása. Ethernet ko-szimulációhoz kell, így nyugodtan 

kimaradhat (de megint csak nem okoz problémát, ha telepítve van) 

 



 

A cél könyvtárat mindenki kedve szerint megválaszthatja, de a space-t, speciális karaktereket (ide 

értve a magyar karaktereket is) kerüljük. Legegyszerűbb az alapbeállítást meghagyni. 

 

Néhány óra és számottevő merevlemez terület elfoglalása után a licenc file beállításához jutunk. Aki 

kedvet érez nyugodtan regisztráljon a Xilinx honlapon, és generáljon magának licenc file-t. Aki 

egyszerűbb megoldásra vágyik, az töltse le a tárgy honlapjáról és válassza a „Manage Xilinx Licenses” 



tabot. Ezután a „Copy License” gombra kattintva adjuk meg a letöltött licenc file-t. Ezzel kész is 

vagyunk, innentől kezdve az ISE használható. 

 

 


